SINCLAIR OL NEWSLETTER 


No.3 AQUT-SEPTEMBRE 1988 $1.50 


„a. REMark us 


Bonjour à tous, ce numéro marque un anniversaire pour aoi. 
Il y a 3 ans, au mois d'août 1985, paraissant la première 
édition de SIN, l'ancêtre de @L_DOC. 


Le SIN de cette époque était imprimer sur une FASTEXT 80 de 
SHITH-CORONA, les textes était écrit avec TASUORD II sur un 
2068. Il n'y avait pas de caractère français, je devais les 
ajouter à la main un par un... Dans la rubrique ACTUALITE 
SINCLAIR, en page 2, je mentionne que SINCLAIR est en 
difficulté financière, qu'il y a des rumeurs d'un @L #2 avec 
256K de RAM et les logiciels PSION en RON. Le @L de cette 
époque se vendait $499US. Enfin SIN était mensuel... 


Aujourd'hui, OL_DOC possède un meilleur présentation, du 
moins je l'espère. SINCLAIR a mordu la poussière amenant 
avec lui notre bien-aimé QL. Il n'y a jamais eu de QL#2 
provenant de SINCLAIR, cependant il y a maintenant le THOR 
de CST, qui est supérieur au @L sur plusieurs points tout 
étant conpatible avec celui-ci. Le prix est descendu aussi 
bas que $99US, de quoi faire frémir les enthousiasmes du 
début qui ont donné le aorceau pour mettre la aain sur le 
tout-nouveau AL. Enfin AL_DOC parait à tous les 2 mois... 


Dans ce numéro, vous trouverait un article assez long sur 
SUCCESS de DIGITAL PRECISION, qui est un éaulateur CP/H qui 
sa foi fonctionne très bien et apporte un nouvelle dimension 
à notre Quontun Leap. Si vous êtes à la recherche de 
logiciels CP/M pour SUCCESS, écrivez à QL_DOC, j'en ai 
plusieurs pour vous. 


Dans le dernier numéro, il y avait un petit sondage pour 
connaitre un peu te profil du lecteur de QL_ND0C. Ce sondage 
est relativement isportant pour moi, alors sanifestez-vous, 
un tisbre ca coûte 374 ! 


Il parait qu'on parle de GL_DOC dans le dernier TIME 
DESIGNS, si quelqu'un pourrait s'envoyez un photocopie de 
l'article en question, j'en serais profondément 
reconnaissant. 


N'hésitez pas n'écrire, j'adore recevoir du courrier, 
surtout si celui-ci contient du satériet pour ie prochain 
QL_DOC... (vous pouvez m'écrire pour ae dire seulesent salut 


aussi.) les 
QL DOC LOGICIELS BTE 


eL Bat offre à ses lecteurs des logiciels du dosaine 
publique. Ces logiciels peuvent être distribuer librement. 
Le seul coût est celui des frais d'envoi. Il faut cossander 
selon les groupes proposés. Chaque groupe coûte $3 de frais 
d'envoi. Vous devez fournir les nicrodrives/disquettes. Pour 
les disquettes, elles peuvent être soit 5.257, double ou 
sinple face, ou 3.5”. 


Vos contributions sont les bienvenues! Les programmes 
doivent être du domaine publique. 


8L_DOC Logiciels, 8286 St-Hubert, NONTRESL, QUEBEC, N2P 123 
Éreupetl: Gestion de bibliothèque de logiciels. Progromae ARCHIVE. 


Greupel2: CAPSTATE EXE Etat de CAPS LOCK  BEEPCAPS BIN Emet un son si CAPSON 
CLOCK Horloges à l'écran BLAAKEXE  .Eteint l'écran 
SPOOLER EXE Pour ispriaonte LABELS BAS Etiquettes 
N0_08J .NL@ pour EPSON F388 DLO_BRS Contenu de DISKETTES 
SOUHD_BAS Expérience avec BEEP 


Ereupet3: FONT_BAS Nouveau caractères HOBREAK BIN „Extension BASIC 
FOHT_RSP „Extension BASIC ZOON EXE Deso graphique 
FONTS QL Æxesples caractères LINK BAS „Jonction d'extensions 
SEDIT_BAS Editeur de textes CLE BIN „Extension BASIC 
PLAY CON Extension BASIC 


Éreupelt: SHRIHK_BOOT Reset à 128K SCRUTIL CON Extensions SuperBASIC 
MENORY_EXE Montre La RAM disp. SCREENS COM Extensions SuperBASIC 
SPRITECON Sprite graphique 
TRACE_CON Trace prog BASIC 
DESASN_BAS .Désassesbleur 66809 


EreupelS: DENO BAS  Déao original de SINCLAIR pour le @. 
a «ku d'arcade 
Jeu d'aventure classique 
TA BAS . Commande TRA par iuprineale 


INPUT <- >OUTPUT 


St tu es abonné à QUANTA, peux-tu me dire si tu as reçu des 
nos depuis février? Je n'ai rien reçu depuis le no 4-12 et 
pourtant son abonnement est renouvelé. 


Concernant l'article sur les moniteurs, le fait que ton 
écran roule en RGB TTL ne serait-il pas du au fait que le 
niveau TTL est 8-5 volts alors que le niveau analogue est 
8-2 volts? J'ignore à quel niveau est Le signal du OL, eais 
l'ajout de diodes l'a peut-être légèrement changé. 


Ton article sur les périphériques dans le dernier QL_D0C 
apporte beaucoup d'éclaircissenent sur ce sujet épineux. 
Cependant non niveau de connaissance n'étant pas très élevé 
dans te domaine (je ne me suis jamais servi d'un système à 
disquette, ce qui doit être difficile à imaginer pour 
toi...), j'aurais besoin d'un surplus d'information. Par 
exemple, je peux installer 2 lecteurs 3.57 dans le cabinet 
du SPEN AL systen2/kit. D'après l'inforaation que j'ai, les 
lecteurs doivent avoir 1° de haut: est que ce sont des half 
ou fullheight? Je vois par exemple une annonce: 3.5° DD, 1Hb 
unformated, 135 tpi, 3 ms access Line, +12 +5, NEC FD 1835, 
2/158$ US. (Je veux re procurer l'interface CUHANR): Est-ce 
que DD est OK avec le AL? Est-ce que c'est un half ou full 
height cor ce n'est pas indiqué dans l'annonce? Je vais 
aussi une annonce pour un CITIZEN 2.57 qui ae sesble être un 
lecteur d'excellente qualité mais encore là, nême question 
que ci-haut. Il y avait oussi des menbres de QUANTA qui 
rapportaient des cas de lecteurs qui n'arrêtaient pas de 
tourner au début (recherche de "boot”...) 


Un Suitching Pouer Supply est-il mieux qu'un PSU ordinaire 
et si j'ai de la place est-ce que je suis mieux de remplacer 
le PSU du @L par un Suitching qui alimenterait à la fois les 
disk drives et le QL? Que se faut-il coase voltage et 
anpér age? 


Concernant les programses domaine public, est-ce que des 
Listings tapés dans des magazines pourraient être inclus? 


OUAIS! je fais mieux de m'arrêter avant avant de te 
décourager si ce n'est déjà fait... 


Jean-Claude Touzin 
C.P. 4i La Sarre 
Québec J9Z 2X4 


Je reçois aes QUANTAS régulièrement, sauf que j'ai sanqué un 
sois dernièrement. Je sais que il y a eu pas sal de 
changement à La tête de QUANTA dernièrement, LEON HELLER 
n'est plus l'éditeur et BRIAN PAIN n'est plus le secrétaire. 
La nouvelle équipe sesble être mieux organisée et promettre 
d'aaéliorer te contenu et l'apparence du magazine. Le 
dernier QUANTA reçu est Volume 5, Issue 3 ( Aprii 88 ). 


Pour son soniteur, en RGB TTL, l'écran roule sans les diodes 
installées. Elles sont nécessaires seulement en sode 
analogue pour diminuer non signal video. Je suis maintenant 
presque sår que le problène est à l'intérieur de mon QL, 
sais coame en mode ANALOGUE ça marche assez bien, je ne s'en 
fait pas trop. 


Pour les 3.5", it n'y a pas de full ou de half height, ils 
ont TOUS 1* de haut. Seuls les 5.257, sont half ou full 
height, quoi maintenant, ils sont généralement half height. 
Le DO des lecteurs HEC, slgntfle Double Density, c'est ce 
qu'it te faut. i35 tpi signifie 135 Tracks Per Inch. 1 Nb 
unforsated te donnera 728K formated. ie +12 et +5 est pour 
l'alimentation nécessaire. Le prix est-il $158US pour deux 
lecteurs ou $158US chaque si on prend 2 lecteurs. La 
première option est intéressante nais si c'est la deuxième 
alors c'est trop chère à son avis. Pour les problèmes de 
QUANTA, il ne faut pas oublier qu'ils ont Là-bas des 
interfaces inconnus içi, telle que HEDIC. Avec les derniers 
nodèles de controleurs, il ne devrait pas avoir de 
problèses. Hoi, j'ai un controleur CUHANA et aon 3.5° est un 
PANASONIC, et je n'ai aucun problèse. 


Le Pouer Supply donne au @L les voltages suivants: 

44 Volts AC peak-to-peak (15.6 Volts RHS) € fil BLEU ) 
9 Volts CC 2 fapères ( fil ROUGE ) 

Le CONMUH est te fil VERT. 


Le 44 Volts sert à obtenir le +-12 Volts (88 et 58 ah) 
nécessaires aux ports séries et aux pdrives.Le 9 Volts est 
réduit à 5 Volts à l'intérieur du @L par un 7805. C'est 
celui-çi qui cause beaucoup de chaleur dans Le coin gauche 
au-dessus des pdrives. En parlant de chaleur, c'est une 
bonne idée de faire des trous d'aération dans le Boite Notre 
du Pover Supply parce qu'à l'intérieur la tespéruture 
devient très élèuée rapidement, il y a seulement 4 vis à 
enlever. Le Pouer Supply est lisité à 3 Aépères par les 
caractéristiques des 4 diodes de redressement. 


Pour Les lecteurs de disquettes, les Voltages desandés sont 
+5 et +12 Volts. Je ne pense pas que l'Aupérage denandé soit 
très élevé surtout st il s'agit de 3.5". 


Aujourd'hui, ta plupart des sources d'alimentation sont de 
type SUITCHING, car elles sont d'un “design” simple, 
économiques et compactes. L'autre type de source est appelé 
LIHERIRE, elle offre une meilleure performance mais elle est 
un peu dispendieuse et plus volumineuse. La source du dE est 
de type SUITCHING. 


Pour les logiciels du domaine public, les progranses 
provenant de agazine sont acceptés bien sûr, autant que 
possible il faudrait mentionner la source de ceux-ci, par 
exemple (OL NORLD 45/88). 


Je ne ae décourage pas si facilement, après 3 ans de 
publication de NEUSLETTER, j'ai la couenne dure... 


Il y a plusieurs nouveaux produits pour te QL qui n'a pas 
peur de s'étendre... 


DIGITAL PRECISION offre LIGHTNING, un utilitaire qui 
améliore la vitesse d'exécution du QL en redéfinissant 
certaines routines de @D0S. L'affichage de texte et les 
fonctions graphiques (cercle, ligne arc) sont accélérés. En 
plus, LIGHTNING reaplace certaines fonctions sathénatiques 
par des plus rapides. Il y a déjà un produit similaire sur 
le marché appelé SPEEDSCREEN. DIGITAL PRECISION affirae que 
LIGHINING est meilleur que ce dernier et que en plus 
SPEEDSCREEN n'accélère pas du tout les fonctions 
mathématiques. Le prix est £29.95. Disponible chez SHARP'S 
aux USA à 54,.95$US. 


DIGITAL PRECISION, 222 The Avenue, London E4 95E, ENGLAND 
(NCZUISA ok) 


PACE DESIGNER 2 est un logiciel de DESKTOP PUBLISHING offert 
par SECTOR SOFTUARE. PAGE DESIGNER a pour origine la 
Librairie de QUANTA mais içi, il s'agit d'une toute nouvelle 
version, complètement réécrite avec plus de fonctions. On 
peut avoir jusqu'à 9 pages en ménoire et il y 42 polices de 
caractère haute résolution toujours en sémoire. It faut un 
QL avec au minimua 256K de mémoire. Le prix est £35. 


SECTOR SOFTURRE, 39 Uray Crescent, Ulnes Valton, Leyland, 
Lancs PR5 3NA, ENGLAND CHC/VISA ok) 


9L SPY est un éditeur de texte ultra-rapide et pas 
dispendieux! Il peut éditer soit des fichiers textes et 
binaires. Le prix est £14.95. Disponible aux USA chez 
SHARP's pour 24.954US. 


ARK OSITRIBUTION, Corve Faruhouse, Chate Green, Ventnor P038 


2LA, 
UK (HC/UISA ok) 


POOL offre DiscOVER, un utilitaire qui permet de lire et 
écrire des disquette HS-D0S. It supporte toutes les facettes 
de ce dernier, en incluant les sous-directory. Il peut 
également Liré/écrire les disquettes du BBC et différent 
formats CP/H. Le prix est £29.58. Disponible chez SHARP 's 
aux USA pour 49.95805. 


PODRL, Unit 1, Heatan House, Camden Street, Birainghan Bi 


382, 
ENGLAND (NCZVISA ok) 


ABC ELECTRONIC offre 2 produits très intéressant. Le preaier 
est NEGA RAM, une super-expansion de mémoire. Disponible en 
3 configurations différentes: 1,2 ou 3 Hb. Le circuit 
s'installe à La place de 68888. La mémoire supplésentaire 
est utilisée comae RANDISK. Le deuxième produit s'installe 
dons Le ROM port à l'arrière du @L, et permet de brancher un 
clavier pour PC coapatible sur le QL. ABC affirme que ce 
système est totalement coupatible avec tout les programmes. 


Les prix est £266 pour Le HEGA RAN avec itb (499.95808 chez 
SHARP'S). 
Le “KEYBOARD INTERFACE" est à vous pour £45 (89.95405 chez 
SHARP s). 


ABC ELCTRONIC, Andreas Budde, Hogelsh, 18 + 12, D-48808 
Bielef led, 
VEST GERHANY. 


NDLR: Vous avez resarqué que SHARP's est mentionné plusieurs 
fois avec 

Le prix de vente américain. Cect est mentionné juste pour 
donner une idée du prix. Ces articles sont peut-être aoins 
chère ailleurs. Veuiller noter que SHARP's charge 3% extra 
pour achat avec HC/UISA. 


QL + CP/M = SUCCESS 


DIGITAL PRECISIOH est reconnu pour offrir des logiciels de qualité, 
des logiciels qui marquent un pas dans la petite histoire du &. 
Mentionnons SUPERCHARGE, THE EDITOR, DESKTOP PUBLISHER et maintenant 
il y a SUCCESS, un émulateur CP/M. SUCCESS ouvre la porte à des 
nilliers de progromses écrits pour ce système d'exploitation. Mais ne 
nous enballons pas car la route du "SUCCESS" est povée d'embuches (qui 
ne sont pas insuræontobles, sais enfin ils existent...). 


1-SUCCESS: Le système 


En fait, le coeur de SUCCESS est un programme qui permet de traduire 
des instructions propres ou 288 en instructions cospréhensibles pour 
le 68088, cor faut-il le roppeler le CP/H est un système 
d'exploitation pour 8888 ou 288. En ptus SUCCESS contient les “outils” 
nécessaire pour transformer le Q en une machine copoble d'utiliser 
CPAM. Et enfin nous ovons Le CP lui-sême. Chaque instruction smochine 
du CP/H ou d'un programme tournant sous CP/H est traduite en 
instruction 68808. Cette “traduction” affecte la vitesse d'exécution 
des progromses, le @ avec SUCCESS équivaut à un 289 fonctionnunt à 1 
Hhz sur une machine 128K ou environ 1.8 Mhz avec une expansion de 
Moire, 


I est obligatoire d'avoir ou moins un lecteur de disque, d'une 
capacité 720K (1448 secteurs), car Les programmes SUCCESS CP/M sont logés dons 
un gros Fichier de plus 588K appelé CPHFILES, SUCCESS supporte 6 moyens de 

de données sous CP/M. FLPI et FLP2 deviennent lecteur A: et B: 
(cæpacité 512 chaque), MOVI et MDU2 sont lecteur C: et D: (cœacité 100K 
choque) , RANI et RANZ sont lecteur Es et F: (copocité 288K chaque) et Le lecteur 
C: est ou format définissæle por L'utilisateur. Ce dernier peræet d'aller Lire 
des disquettes provenant d'ordinateur CP original. IL est à noter que pour les 
lecteurs A: à F: lorsqu'on est en 0005, si L'on fait par exerple DIR MVL, L'on 
ne verra pas les fichier CP/M que nous y avons écrits, L'on ne verra qu'un 
fichier CPHFILES. Les fichiers CP/H ne sont occessibles que lorsqu'on est en 
CPAM. En ce qui concerne RAHI et RAH2, it fout d'abord un logiciel de RAMDISK du 
genre FLASH, cor il fout FORMATer le RANDISK sous 0005 en premier avant de le 
FORHATer sous CPM. 


2-SUCLESS: CP 


C'est La version CPM 2.2 qui offerte avec SUCCESS, c'est la plus 
répandue. CP/H est un “vieux” système d'exploitation, donc il n'est 
pos te plus facile d'utilisation, sa force réside dons la quantité 
théorique de logiciels qui ont écrits pour lui et non porce que c'est 
te NEC plus ULTRA de tous Les 00S! 


Les noas de fichiers CP/M ont 8 caractères au saximua et possède une 
extension de 3 caractères qui sert à identifier son type. Por 
exeaple, si nous avons le fichier TOTO.COM, il s'agit d'un programe 
cor nous avons l'extension *.C0H”, nous chargeons TOTO en tapant 
siplesent ATOTO . Le "À" est le proæpt. Il indique le lecteur de 
disques utilisé par défaut. Si “TOTO” est sur le lecteur B: alors nous 
ferons @B:TOTO pour l'exécuter. Par convention, il y a plusieurs 
extensions qui sont standardisés. Le anuel de SUCCESS en founit une 
petite Liste. 


La plupart des consandes (PA acceptent les “uildcards”, ceux-çi 
peraettent d'affectaient plusieurs fichiers avec une seule cosaondes. 
La comsande DIR peraet de voir le contenu d'une disquette CPAM. Si 
Uon fait DIR $.D0C , alors on verra seulement les fichiers avec 
l'extension “DOC? sur le lecteur par défaut. Par contre, si L'on fait 
DIR CiD6$.t , L'on varra tous les fichiers du lactour Cr cossançont 
par “DB” est avec n'importe quelle extension. Les caractères "$" et 
~?" sont utilisés pour les “wildcards”, ceux qui sont familiers avec 
le HS-D0S seront en terrain connus içi. 


Voici un apercu des commandes CPAM: 


DIR donne le contenu d'une disquette (PA. 

TYPE sontre le contenu d'un fichier texte à l'écran. 
REN renomme un/des Fichier(s). 

ERA efface un/des fichier (s). 


Ces derniers n'ont pas être charger en mémoire, ils sont résidents en 
quelque sorte, Il y a les autres qu'il faut charger à choque fois que le besoin 
se fait sentir, 


ASH est un assembleur 6888 (ne pas confondre avec 288). 

DOTZ est aoniteur-tangage machine, en CP/M il sert à faire des 
“patches” aux prograsses 

ED est un éditeur de texte qu'on peut oublier cosplètesent cor trop 
cospliqué à utiliser, 

PIP sert à copier des Fichier d'un lecteur à l'autre ou envoyer un 
texte à l'isprisunte. 

STAT donne L'inforgation à d'un lecteur/fichier/systèse 


En plus, SUCCESS fournit des programes supplémentaires. 


ANALYSE sert à configurer le lecteur G: pour qu'il puisse Lire/écrire 
des disquettes au forsat étronger ou AL. 

CAT donne te contenu d'une disquette 0D0S. 

DEFIE définit Le format du lecteur G: . 

DEFKEY definit les touches de fonction. 

DELQOOS efface un fichier 800S. 

FORMAT prépare une disquette/DRIUE-RAMdisk à être utilisé sous CP/M. 
RDODOS copie un fichier 000$ en OPM. 

URGIS copie un fichier CP/M en GDOS. 


3-SUCCESS: Les prograses CP/M 
It y a des ailliers de programmes CP/M, oui mais où sont-ils? 


La production actuelle de programme CP/M est à peu près nulle. À ma 
connaissance seul le COMMHCOOORE 128 et L'AHSTRAD PCU fonctionne en CPA 
aujourd'hui. Il faut se tourner vers le DOMAINE PUBLIC et les 
ERBILLARDS ELECTRONIQUES (BBS) pour en trouver. 


@L_DOC ne reculant devant rien pour satisfaire ses lecteurs offre à 


qui en fait la desonde des prograanes CP prêts à être utiliser avec 
SUCCESS, écrivez-moi si vous êtes intéressé. 


En CPM, il y a une multitude de langage de progromeation: 
HACRO-ASSEMBLEUR 288, langage “C7, TURBO PASCAL fonctionnent tous très 
bien avec SUCCESS. Pour les base de données, il y bien sûr DBASE I. 
Pour les traitesent de texte, it y a URISTIR, gais ce n'est pas 
foseux et c'est trop lent. On peut oublier les logiciels de 
cosunication car ils font affaire trop directement avec le HARDLRRE 
de la sachine. Il y a une aultitude de proorusse de dosaine public qui 
font tout et rien à la fois. 


Y-SUCCESS: Utilisation des programses CPM 


Une fois que vous avez trouvé vos programes, il fout Les transférer 

en foraat SUCCESS car chaque ordinateur CP/H à son propre FORMAT! On 

devra utiliser notre Lecteur G: pour lire ces disquettes “étrangères”. 

SUCCESS fourni 3 “drivers” déjà fait pour te lecteur Gi. 

Halheureusesent c'est pour le BBC et L'AMSTRAD POU, totulesent 

inutile içi. Donc il faut définir notre propre driver. Pour ce faire 

on utilise le programe ANALYSE qui va déterminer Le forsat du lecteur Gi. Nais 
ça ne marche pos vraisent il faut changer certains parmètre à la sitaine. J'ai 
réussi à faire un “driver” pour le forsat KAYPRO IT qui est un des plus répandus 
pour le CP/H, en voici la Liste: 


1 SRIVER pour lecture SEULEMENT de disquette forsatee ou FÜRMAT 

1 KAYPRO II. 

1 par Real Gagnon pour QL DOC 07/20/88 

48 ! secteur logique par track 

1 ! grosseur de block (1=1824 bytes) 

% ! grosseur du directory aoxiaua -1 

192 ! pas iaportant, uitliser en ecriture, ceci est LECTURE SEULEMENT 

| ! nonbre de track reserve | Agencement des secteurs 


Les caracteristiques physique 


l numero du lecteur 

i grosseur physique du secteur 
16 ! notbre de secteur par track 
49 ! 49 tracks 

ð ! siaple saut entre les tracks 
1 l double density 

L Sns 


i 
3 
ê 
3 
4 


AD mn N O On de GO Ro ee CD 


a de 


Créer ce fichier avec un éditeur RSC sous le nom DICÉFHT DU sur votra 
disquette SUCCESS. Puis en CP, faites: 


AROSDOS KAYPII.DRU FLPE DISKPNT FT (copie fichier 6006 -> CPA 
A)DEFIHE KAYPII {definit le tecteur Gn) 


Fuis insérer un disquette formatés en KAYPRO I dans le lecteur G: et faites DIR 
C: . Si ca marche, vous avez le contenu de la disquette à L'écran, Si non, il y 
a une erreur quelque port! 


Lorsque tout est correcte, avec la commande PIP, transférer les 
programe du lecteur G: au lecteur As. 


Lorsque que vous recevaz une collection de programmes CP/H, habituel loont 
ceux-çi se présentent sous forse de librairie. Pour extraire ces programmes il 
vous fout un autre programme, il y a un œppelé "HULU.CON" qui est très Facile 
d'utilisation. Supposons que vous avez le fichier "SMALLC.LBR”, Celui-çi n'est 
pas directement exéculoble, il faut extraire les progromtes de cette librairie 
en premier cor "SHALLC.LER" peut contenir 10 programmes séparés. Ils ont été 
coapactés en un seul pour sauver de l'espace sur La disquette, 


En plus, il y a certains programmes qui sont SQUFEZ6s, 0n les reconnait 

faci lezent parce qu'ils ont un "A" dans le milieu de l'extension. Par exemple, 
SHALLC,DQC est la version SAUEEZée de SMALLC.DOC et SHALLC.CO est la version 
SOUFEZée de SHALLC.COM . Dons ce cas pour UKSQUEEZ6 le fichier il vous fout un 
outre progresse du genre “UNSO.CON” ou l'excellent "HSUEEP.CIM". 


Un fois que La librairie est extraite et que tes fichiers sont URSQUEEZÉS, il 
reste un dernier point, l'écran vidéo. Chaque ordinateur CPAM avait la sauvaise 
habitude d'avoir son propre type d'écran vidéo ou de terminal. Ce qui veut dire 
qu'un prograsse CP fonctionnant sur ordinateur ne fonctionnera pas 
nécessairement sur un outre de sorque différente aême si il s'agit d'un 
ordinateur CP/H co son type de terminal est différent. SUCCESS émule le 
terminal appelé UT52, qui n'est qu'un parai tont d'autre, Si vous avez disons un 
progræme conçu pour un ordinateur OSBORNE qui envoie des caractères de contrôle 
à l'écran, vous aurez un problèse cor les caractères de contrôle sont différents 
pour un OSBORIE et un UTS2. Hobituel lesent la documentation du progromse 
mentionne L'endroit où il fait faire des “PATCHes" c'est-à-dire des 
#odifications au programme pour qu'il envoie les bons codes au terminal. Ceci 
est fait œec le progromse DDTZ.CON qui vient avec SUCCESS. Habituellement avec 
les logiciels comserciqux, le changesent se fait avec un programme 
d'installation qui offre une choix entre une liste de terminoux ce qui facilite 


les choses de beaucoup. 


En tersinont, j'aimerais souligner que SUCCESS et tous les logiciels CP sont 
monochromes, vous n'aurez pas de couleur en CP. Les caractères français ne 
sont pas supportés avec les éditeurs de texte à moins de “PATCHE” ceux-çi. Le 
CP/M a une capacité de 64K de séroire cor roppelez-vous que 64K c'est la #émoire 
saxieale qu'un 288 peut adresser. 


SUCCESS ect disponible chez SHARP'S aux USA et peut-être chez CRENON 
ELECTRONIQUE à QUEBEC. 


SPEED _BAS 


Un entend souvent dire qu'une expansion de mémoire accélère 
le fonctionnesent des prograsses, par exemple QUILL est plus 
rapide dur un QL avec 648K que sur un autre avec 128K 
seulenent. Le progranse suivant sert à démontrer ceci en 
Logeant un petit programme sachine dans La mégoire haute 
dans un prenier teaps, après la aêse opération s'exécute 
sais en aénoire basse (mémoire vidéo) et on constate {a plus 
différence dans le teaps d'exécution. Bien entendu si vous 
avez un @L avec 128K il n'y aura pas de différence entre les 
2 teups. 


Le premier test avec un expansion de aémoire devrait donner 
22 secondes tandis que le deuxième donne 33-32 secondes, 
donc une différence de 18 secondes! 


La raison est fort siaple. La mémoire jusqu'à 128K est 
incluse à l’intérieur du QL, l’on sait que sur 128K il y a 
32K réservé à la aéaoire-vidéo. Cette aćaoire est 
continuellesent “SCANNé" par L'ULA 2X8381 pour la génération 
de l'image sur notre écran, si le 2X8381 lit notre aéaoire 
le 68888 ne peut le faire car la sésoire ne peut ètre lue 
que par un seul à La fois et le 2X8381 à la priorité. 


100 REMark SPEED TEST 

110 REMark source Personal Computer 

120 REMark wod. RG-o QL DOC 88 

130 : 

140 CLS 

150 ram=RESPR(16) :RESTORE 300 

160 test 1 

170 LET ram=2*17: RESTORE 300 

180 test 2 

190 : 

200 DEFine PROCedure test (numero) 

210 FOR p=rau TO rawti4 STEP 2 

220 READ x:POKE W p,x 

230 END FOR p 

240 PRINT “Début du test"!numero\"Adresse de la routine" fran 
250 t=DATE:CALL ran 

260 PRINT “Test terminé... Tenps écoulé: “;DATE-t;" secondes"\\ 
270 PRINT 

280 END DEFine 

290 

300 DATA 28771,29439, 20937, -2, 20936, -8, 28672, 20085 


Une étape isportante lors de ta création d'un progranne est 
la conception de l'interface utilisateur, La fonction MERY 
propose un interface qui simple ast très facile 
d'utilisation pour l'usager. 


Elle a la foree suivante: 


touche=HEHU(tableau_option$,tableau_descrip$,nombre_option) 


La variable touche contiendra le code de la première lettre 
de l'option choisie, si ESC est appuyé alors ta touche=8. 
Avant d'appeler MENU nons devons avoir un tableau contenant 
les options disponibles et un autre avec une courte 
description de celles-çi et afin nous disons combien il y a 
d'options disponibles. 


Lorsque que le senu apparait à l'écran, on change d'option 
soit avec les touches curseurs ( <- & -)} ) ou bien avec 
TABULATE pour atter à droite ou SHIFT TABULATE pour la 
gauche. En appuyant ENTER lorsqu'on est sur une option, 
alors celle-çi est sélectionnée, ou bien sur la prenière 
lettre d'une option, MENU vérifie si elle correspond bien à 
une option, si oui le code est retournée, si non un gros 
BEEP se fait entendre. Il faut bien entendu une première 
lettre différente pour chaque option! 


100 REMark MENU RG-o QL DOC 88 

110 REMark basé sur QL World apr 88 

120 : 

130 : 

140 : 

190 DIM x$(7,15) :RENark x$ contient les options du menu 

160 DIM xx$(7,20) :REMark xx$ contient les explications des options 
170 CLS#1:CLS#2:CL540 

180 DATA ‘Efface', En-tête", ‘Marge’, Sauve‘, 'Copie', ‘Footer’, 'Justifie' 
190 DATA 'Efface le fichiers', 'Détermine le Header’, 'Déternine les narges' 
191 DATA ‘Sauve notre travail', "Copie d'un fichier", 'Détermine le footer' 
192 DATA ‘Justifie notre texte' 

200 RESTORE 180 

210 FOR i=1 TO 7:READ x$(i} :REMark lecture des options 

220 FOR i=1 TO 7:READ xx$(i)  :REMark lecture des explications 


230 : 
12. 


240 REPeat test 


250 option=nenu{x$, xx$, 7) :REMark appel du menu 

260 PRINT40, option :REMark PRINT le code de l'option choisie 
270 END REPeat test 

280 : 

290 REMark La fonction MENU requiert 3 paramètres 

300 REMark option$ -) le non du tableau contenant les options 


310 REMark expli_option$ -> le nom du tableau contenant les explications 
320 REMark nbr options -> nombre d'options dans le nenu 

330 : 

340 DEFine FuNction menu(option$,expli option$, nbr options) 

350 LOCal loop, touche, prem_let$(abr_options), Ix{nbr options), temp, tenp$ 
360 OPEN49,scr_502x12a5x0: BORDER49, 1, 2: PAPER49, 0: CL549: 1x(1)=0 

370 OPEN#10,scr_502x12a5x13: BORDER#10, 1, 2: PAPER#10, 0:CLS410 

380 


390 REMark premières lettres des commandes disponibles 
400 REMark plus la position “x" des commandes 

410 : 

420 INK49,6 


430 FOR loop=1 TO nbr options 

440 pren let$=prem let$koption$(loop, 1) 

450 IF Looprl:1x(loop}=1x{loop-1)+LEN(option$(loop-1}}+2 
460  PRINT49,option$(loopl:' ‘; 

470 END FOR loop 

480 : 

490 Loop=1:AT#9,0, 1x(1}:STRIP49, 144: PRINT49, option${loop} 
500 PRINT410, xx$(1oop) 

510 

320 REPeat menu sel 

530 touche=CODE(INKEY$(-1)) 

540 SELect touche 

560 REMark _____ curseur droite ou TABULATE 

370 =200,9:tenp=loop: loop=loopti:IF loop)nbr options: loop=} 
380  AT49,0, Ix(temp) : STRIP49, 0: PRINT#9, option$(temp} 

390  AT49,0, 1x( loop) :STRIP49, 144: PRINT49, opt 1on$( Loop) 
600  PRINT#10, xx$(loop} 

620 REMark curseur gauche ou SHIFT TABULATE 
630 =192, 253: temp= Loop: loop=loop-1: IF Loop1: loop=nbr_ options 
640  AT49,0, Ix(temp) :STRIP49, 0: PRINTAS, opt 1on$ (temp) 

650  AT49,0, Ix(1oop} :STRIP49, 144: PRINTA9, opt 1on$( loop} 
660  FRINTH10, xx$( loop} 


680 REMark touche ENTER 
690 =19:CLS49:CLS#10: CLOSE49:CLOSEH10: RETurn CODE(prem let${loopli 
710 REMark touche ESCAPE retourne "0" 


720 =27:CLS49:CLS#10: CLOSEA9: CLOSEH10: RETurn 0 


740 REMark vérilie a) la lettre ent celle d'une option 
790 =32 TO 127 

760 IF CHR$touche) INSTR pren let$ 

770 CLS#10:CLOSEH9:CLOSE#10 

180 RETurn CODE(prem let$(CHR${touche} INSTR prem let$)) 
190 ELSE BEEP 9000, 45 

800 END IF 

820 REMark — touche non-valide 

830 -REMAINDER :BEEP 9000, 45 

850 END SEbect 

860 END REPeat menu sel 

870 END DEFine 

880 : 

890 REMark FIN 

900 : 


AOE est publié à tous les 2 mis. Il y 
u 6 maén por année, 


b HMERE ..... ETT . $10.0 
lhe nire qui! 
Faites parvenir votre abonement à: 


Réal Cagnon 
OLDE éditeur 
8286 St-Hubert 
Hontréal Québec 
CRHAOA H2 173 


PS. Vos coamentaires sont grandement 
apprecies. Whesitez pos a a ecrire. 
d'adore recevoir du courrier. 


8L_D0C est réalisé avec l'aide du logiciel FRONT PACE EXTRA/2. 
L'impression se fait sur une inprimonte STAR NX-1098. 


REDACTEUR : Réal Gagnon, 8286 St-Hubert , HOHTRERL QUEBEC, CANADA 
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SINCLAIR 
NEYS 


asso. LUSA neus letter 


Conae nentionnez dans le dernier @L_ DOC, it y a un nouveau 
neusletter de stature nationale aux USA, il a pour noa @lusa 
avec pour sous-titre THE QUANTUN LERAP HEUSLETTER OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA (uout). La première édition se 
conspose de 6 pages avec 3 articles. It y a un programme 
ABACUS pour la gestion de chèques, un article sur 
l'utilisation de l'isprisante avec ARCHIVE et une chronique 
de trucs/cossentaires. 


@lusa est bi-sensuelle et chaque édition contiendra environ 
12 pages, Le coût est 15$US par année. 
(source SINC-LINK TORONTO) 


@Lusa NEUSLETTER, 419 Parkuood Drive E., Orange Park, FL 
32073 USA 


ceusnsss..Exposition SINCLAIR aux USA 


Il y a 2 expositions régionales dédiées aux ordinateurs 
SINCLAIR qui auront lieu très prochainenent. 


La presière, The Third Annual International/Creat Horthuest 
TS Hini-Fair aura lieu les 6 & 7 août 1988 à Portland, 
OREGON. 


La seconde est The Third Annual Hiduest 
Tinex-Sinclair-Aastrad Gathering qui aura lieu les 26 & 27 
août 1988 à Cleveland, Ohio. 


sessss.s.Liquidation de 8L? 


A+ CONPUTER RESPONSE, le distributeur américain du QL serait 
sur le point de liquider Le peu de OL (neuf) qui lui reste 
en stock à un acheteur outre-fllantique, celui-çi 
utiliserait Les QL cosne ordinateur de contrôle de 
sachinerie. 


15 


sssr BO américain 


Le 288 est naintenant fabriqué aux USA par SCI Corporation, 
et est distribué par SSI COHPUTER SYSTENS. Cette compagnie 
aet beaucoup l'accent sur te fait que le 288 peut échanger 
des données avec le PC via le port série, Cependant la 
publicité ne mentionne pas que le Z88 ne possède que 32K de 
RAH et que avant d'échanger les fichiers avec le PC, il faut 
acheter un KIT qui est vendu séparément évidemment, Un KIT 
pour échanger des données avec le MACINTOSH de APPLE est 
également disponible. Un KIT Z88€-}QL est disponible mois la 
publicité n'a fait pas sention. Avec un prix de base suggéré 
de $549US, il semble que CLIVE rêve en couleurs (en vert 
surtout...),. It est amusant de constater que le président de 
SSI COMPUTER SYSTEMS se nomme ROHALD GIGUERE, un nos qui 
sonne assez québecois non? 


SSI COMPUTER SYSTEMS INC., 424 Curberland Avenue, P.0, Box 
4088 
Portland, Haine 84191, USA 


TRUCS &. 
ASTUCES 


Lorsqu'on lit des valeurs DATA, on peut tester la dernière 
valeur avec EDF, nous n'avons pas besoin de cospteur ou de 
savoir coabien il y a de DATA à Lire, 


(SOURCE QL CLEF) 


Exemple : 18 REPeat loop 
24 IF EOF: EXIT loop 
38 READ a 
40 PRINT a 
50 END REPeat loop 
188 DATA 1,2,3,4,5 
118 DATA 6,7,8,9,19 


En appelant une PROCedure avec des arguments que l'on veut 
éviter de modifier en retourrnant depuis La PROCedure, on 
peut les entourer individueilesent de paranthèses, ainsi 
ils seront inaltérés dans le programme principal. 


Exemples 18 x=18 : y=18 
28 test x, (y) 
25 REtiark 
38 PRINT x,y {--- iaprinera 11 & 18 
48 STOP 
58 : 
188 DEFine PROCedure test{x,y) 
118 x=x#1 
128 y=ytl 
138 PRINT x,y {--- inprinera 11 & Íl 
149 END DEFine test 


